ITEM 29 DESFIBIRILADOR

GENERALIDADES DEL EQUIPO

cardiaca, spo2, desconexion del paciente y nivel de carga de la
bateria?

HOSPIMEDICS | OBSERVACIONES | LM INSTRUMENTS | OBSERVACIONES INTELNET | OBSERVACIONES

El equipo cuenta con modos de desfibrilacion manual y modo
semiautomatico (modo DEA), cardioversion y monitoreo
continuo integrado, con selector de nivel de energia en Joules
para descarga bifasica, capacidad de autodescarga cuando noj
se utilice en un tiempo méaximo de 60 segundos y descarga mzoc_wmvﬂwwz LAS NOSE m%MmZ.:»)Z
manual, con sistema para probar energia de descarga, NO SE ENCUENTRAN
(Chequeo diario), Tiempo de carga de 7 segundos o menorl o o) wm wwmﬁ_%m,mo%mmw NO CUMPLE TODAS LAS NO CUMPLE wm www_m%m»%mw,mmw
para maxima energia, 15 ciclos de descarga: 3 ciclos por minutol Y DESCARGA ESPECIFICACIONES Y DESCARGA
sin periodo de enfriamiento entre ciclos, con selector de modo: REQUERIDAS

7 = R MANUAL EN LOS MANUAL EN LOS
cardioversion, desfibrilacion, marcapasos y modo| FOLIOS DADOS FOLIOS DADOS
semiautomatico (modo DEA), Cable para uso de electrodos de|
desfibrilacion y/o marcapasos, Indicador de contacto de las]
palas con la piel del paciente?
El equipo cuenta con marcapaso transcutaneo interconstruido)
usando electrodos autoadheribles, la amplitud del pulso es| NO SE ENCUNTRA NO SE ENCUNTRA LA
seleccionable en un rango de 8mA 200mA, duracion de pulso) LA ESPECIFICACION ESPECIFICACION DE
de 40 milisegundos o menor, Frecuencia de marcapasos| DE RANGO DE RANGO DE
ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170 VO CUMPLE |\ reNsiDAD, TIEMPO|  CUMPLE NO CUMPLE ||\ rENSIDAD, TIEMPO
pulsos por minuto o mayor, activacién por modos: fijo (of Y FRECUENCIA, Y FRECUENCIA,
asincronico) y a demanda (o sincronico) y despliegue def MODOS MODOS
Iparametros en pantalla?
La pantalla del monitor es LCD, electroluminiscente o tecnologial
superior de 14cm(5.6pulgadas) como minimo, con despliegue]
alfanumeérico y de onda de los siguientes parametros;
frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG comol
minimo a seleccionar entre 3 derivaciones: (DI, DI, DIll), NO SE ENCUENTRA NG mqum%\Mm\c_.mM_mq RAN NO SE ENCUENTRA
identificacion de armitmias como FV, TV como minimo, NO CUMPLE LA ESPECIFICACION NO CUMPLE ESPECIFICACIONES NO CUMPLE | LA ESPECIFICACION
despliegues en pantalla y panel de control en idioma espafiol,| REQUERIDAS REQUERIDAS REQUERIDAS
Visualizacion del valor de la energia cargada en el monitor,
Indicador del estado de la carga: Aviso acustico de inicio de la
carga y una vez completado el ciclo de carga, tipo de Sonido;
Alarma, sincronizacion QRS | click teclas
Velocidad de barrido: ECG, Sp02: 25 50 mm/s, teclas de|
sensibilidad, velocidad, seleccion de derivada, adicional en NO SE ENCUENTRA NO mm%%\,nmc_.m)zma RAN NO SE ENCUENTRA
pantalla indica modo de desfibrilacion, estado de marcapaso NO CUMPLE LA ESPECIFICACION NO CUMPLE ESPECIFICACIONES NO CUMPLE | LA ESPECIFICACION
(fijo. demanda), marca registro, marca alarma Off, marca REQUERIDAS REQUERIDAS REQUERIDAS
bateria, mensajes y mensajes de error?
El equipo incluye palas para excitacion externa, convertibles|
adulto/pediatricas que detecten actividad electrocardiografica,
con descarga desde las palas y desde el panel de control,
Boton de carga desde las palas y desde el panel de control, con| CUMPLE CUMPLE CUMPLE
posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para
desfibrilacion?
El equipo permite la medicion de SpO2 y la visualizacion del
porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curva CUMPLE CUMPLE CUMPLE
de pletismografia y/o barra de pulso y frecuencia de pulso?
El equipo cuenta con alarmas audibles y visibles y permite
seleccionarlas por el usuario para alteraciones en la frecuencial CUMPLE CUMPLE CUMPLE




El equipo cuenta con impresion integrada con capacidad del
imprimir trazo de ECG e informacion relativa al eventol

registrado, el modo de operacion es manual y/o automatico ¥ CUMPLE CUMPLE CUMPLE
seleccionable por el usuario, impresion de canal como minimo?
El equipo cuenta con bateria recargable e integrada, la carga de
la bateria se cuando el equipo se encuentra conectado a la
corriente alterna, permite dar al menos 35 desfibrilaciones a
carga maxima 6 2 horas de monitoreo continuo como minimo, el CUMPLE CUMPLE EONFEE
tiempo de carga maximo es de 5 horas para alcanzar por loj
menos el 90% de la capacidad de la bateria?
El equipo cuenta con modulo de aviso por voz opcional? CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El equipo incluye los siguientes accesorios: NO ESPECIFICAN

CUMPLE FOLIO EXACTO CUMPLE CUMPLE
2 Cable ECG de paciente de 3 derivadas NO ESPECIFICAN

CUMPLE FOLIO EXACTO CUMPLE CUMPLE
2 Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto ylo pediatricoj NO ESPECIFICAN
o multisitio para medir spo2, 1 Bateria, 1 Cable adaptador parg CUMPLE FOLIO EXACTO CUMPLE CUMPLE
electrodos de marcapaso externo
1 Palas adulto/pediatrico? NO ESPECIFICAN

CUMPLE FOLIO EXACTO CUMPLE CUMPLE
El equipo incluye los siguientes consumibles:. 10 Electrodos)
autoadheribles para desfibrilacion, cardioversion y marcapasos| NO ESPECIFICAN
adultos. (Fecha de vencimiento mayor a un afio de la fecha de) CUMPLE FOLIO EXACTO CUMPLE CUMPLE
entrega)
5 Electrodos autoadheribles para desfibrilacion, cardioversion
marcapasos pediatricos. (Fecha de vencimiento mayor a un| CUMPLE NO ESPECIFICAN CUMPLE CUMPLE

FOLIO EXACTO

ario de la fecha de entrega)
15 Rollos de papel para impresion? NO ESPECIFICAN

CUMPLE FOLIO EXACTO CUMPLE CUMPLE
El equipo opera con 110-240VAC, 50/60 Hz? CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Cual es el peso maximo del equipo? 6,6KG 7.1KG 6,6KG
El equipo incluye manual de usuario y técnico en espanol? CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricantel NO SE NO SE ESPECIFICA
para el equipo y su periodicidad. NO CUMPLE ENCONTRARON NO CUMPLE CUMPLE

FOLIO
FOLIOS
Posibles Actualizaciones CUMPLE CUMPLE
El tiempo méximo garantizado de respuesta a una eventual
solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas méaximo CUMPLE CUMPLE CUMPLE
El tiempo maximo garantizado de resolucion del problema a una| NO SE NO SE ESPECIFICA
eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48] NO CUMPLE ENCONTRARON NO CUMPLE CUMPLE
i FOLIO

horas maximo FOLIOS
Cual es el tiempo en que usted garantiza la entrega de NO ESPECIFICAN NO ESPECIFICAN NO ESPECIFICAN
cualquier repuesto. NQCUMPLE TIEMPO NOCUMPLE TIEMPO NOCUMPLE TIEMPO




Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de NO SE NO SE ESPECIFICA
respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera de|] NO CUMPLE ENCONTRARON NO CUMPLE FOLIO CUMPLE
servicio el equipo (SI/NO) FOLIOS
Describa los equipos de calibracion y verificacion disponibles NO SE
que la empresa tiene para este tipo de tecnologia NOCUMPLE | ENCONTRARON NocumpLe | NOSEESPECIFICA |\ oyyp e | NO SE ESPECIFICA
FOLIOS FOLIO FOLIO
Detallar sistema de metrologia y control de calidad de Ig| NO SE
empresa hacia la tecnologia NO CUMPLE ENCONTRARON NocumpLe | NOSEESPECIFICA |\ o \yyp g | NO SE ESPECIFICA
FOLIO FOLIO
FOLIOS
Protocolos de mantenimiento NO SE
NOCUMPLE | ENCONTRARON CUMPLE No cumpLe | NO SE ESPECIFICA
FOLIO
FOLIOS
En el contrato incluye Control de Calidad (SI/NO) NO SE
NOCUMPLE | ENCONTRARON NocumpLe | NOSEESPECIFICA |\ o jypLg | NO SE ESPECIFICA
FOLIO FOLIO
FOLIOS
Plan de renovacién tecnologica propuesta al terminar el tiempo NO SE
de vida ttil del equipo. NO CUMPLE ENCONTRARON NocumpLe | NOSEESPECIFICA | o yp g | NO SE ESPECIFICA
FOLIOS FOLIO FOLIO
EVALUACION TECNICA FINAL NO CUMPLE NO CUMPLE NO CUMPLE
FACTORES DE 0>£30>Qoz 2
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El equipo cuenta con modos de desfibrilacion manual y modo
semiautomatico (modo DEA), cardioversién y monitoreo|
continuo integrado, con selector de nivel de energia en Joules|
para descarga bifasica, capacidad de autodescarga cuando nol
se utilice en un tiempo méaximo de 60 segundos y descargal
manual, con sistema para probar energia de descarga.
(Chequeo diario), Tiempo de carga de 7 segundos o menory
para maxima energia, 15 ciclos de descarga: 3 ciclos por minuto|
sin periodo de enfriamiento entre ciclos, con selector de modo;
cardioversion, desfibrilacion, marcapasos y modo)
semiautomatico (modo DEA), Cable para uso de electrodos de|
desfibrilaciéon y/o marcapasos, Indicador de contacto de las
alas con la pi

NO ESPECIFICAN
AUTODESCARGA,
CHEQUEO DIARIO,
15 CICLOS DE
DESCARGA

NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

El equipo cuenta con marcapaso transcutaneo interconstruido
usando electrodos autoadheribles, la amplitud del pulso es|
seleccionable en un rango de 8mA 200mA, duracién de pulso
de 40 segundos o menor, Frecuencia de marcapasos|
ajustable en el rango de 40 pulsos por minuto o menor a 170
pulsos por minuto o mayor, activacion por modos: fiio (of
asincrénico) y a demanda (o sincrénico) y despliegue de
Iparametros en pantalla?

NO SE ENCUNTRA
LA ESPECIFICACION
DE RANGO DE
INTENSIDAD, TIEMPO
Y FRECUENCIA,
MODOS

NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

La pantalla del monitor es LCD, electroluminiscente o tecnologial
superior de 14cm(5.6pulgadas) como minimo, con despliegue
alfanumérico y de onda de los siguientes parametros;|
frecuencia cardiaca, despliegue de un trazo de ECG comol
minimo a seleccionar entre 3 derivaciones (DI, DI, DI,
identificacion de arritmias como FV, TV como minimo,
despliegues en pantalla y panel de control en idioma espanol,
Visualizacion del valor de la energia cargada en el monitor,
Indicador del estado de la carga: Aviso acustico de inicio de Ia|
carga y una vez completado el ciclo de carga, tipo de Sonido
Alarma, sincronizacion QRS . click teclas

NO ESPECIFICA EL
IDIOMA, Y AVISO
ACUSTICO DE CICLO
DE CARGAY
COMPLETADO EL
CICLO

NO CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

Velocidad de barrido: ECG, Sp0O2: 25, 50 mmis, teclas del
dad, velocidad, seleccion de derivada, adicional en|
pantalla indica modo de desfibrilacion, estado de marcapaso
(fijo, demanda), marca registro, marca alarma Off marcal
bateria, mensajes y mensajes de error?

CUMPLE CUMPLE

CUMPLE

El equipo incluye palas para excitacion extemna, convertibles
adulto/pediatricas que detecten a ad electrocardiografica,
con descarga desde las palas y desde el panel de control,|
Boton de carga desde las palas y desde el panel de control, con|
posibilidad de uso de electrodos o almohadillas para|
desfi cion?

CUMPLE NO CUMPLE

NO SE EVIDENCIA EN
EL FOLIO 307 LOS
DATOS REQUERIDOS

CUMPLE

El equipo permite la medicién de SpO2 y la visualizacién dell
porcentaje numérico de SpO2 desplegado en pantalla y curval
de pletismografia y/o barra de pulso y frecuencia de pulso?

CUMPLE NO CUMPLE

NO SE EVIDENCIA EN
EL FOLIO 251 LOS
DATOS REQUERIDOS

CUMPLE

El equipo cuenta con alarmas audibles y visibles y permite
seleccionarlas por el usuario para alteraciones en la frecuencial
cardiaca, spo2, desconexion del paciente y nivel de carga de la
bateria?

CUMPLE NO CUMPLE

NO ESPECIFICAN
FOLIO EXACTO

CUMPLE




El equipo cuenta con impresion integrada con capacidad de|

imprimir trazo de ECG e informacion relativa al eventol NO SE EVIDENCIA EN
registrado, el modo de operacion es manual ylo automatico | CUMPLE NO CUMPLE EL FOLIO 423 LOS CUMPLE
seleccionable por el usuario, impresion de canal como minimo? DATOS REQUERIDOS
El equipo cuenta con bateria recargable e integrada, la carga de|
la bateria se cuando el equipo se encuentra conectado a I3
corriente alterna, permite dar al menos 35 desfibrilaciones a CUMPLE NO CUMPLE zm_.m.umOmr/_\_OOWWO_._WMz CUMPLE
carga maxima ¢ 2 horas de monitoreo continuo como minimo, el DATOS REQUERIDOS
tiempo de carga maximo es de 5 horas para alcanzar por o
menos el 90% de la capacidad de la bateria?
El equipo cuenta con modulo de aviso por voz opcional? NO ESPECIFICAN
NO CUMPLE FOLIO CUMPLE CUMPLE
El equipo incluye los siguientes accesorios NO SE EVIDENCIA EN
CUMPLE NO CUMPLE EL FOLIO 288 LOS CUMPLE
DATOS REQUERIDOS
2 Cable ECG de paciente de 3 derivadas NO SE EVIDENCIA EN
CUMPLE NO CUMPLE EL FOLIO 288 LOS CUMPLE
DATOS REQUERIDOS
2 Cable troncal y sensor reusable de dedo adulto ylo pediétricol NO SE EVIDENCIA EN
o multisitio para medir spo2, 1 Bateria, 1 Cable adaptador para| CUMPLE NO CUMPLE EL FOLIO 288 LOS CUMPLE
electrodos de marcapaso externo DATOS REQUERIDOS
1 Palas adulto/pediatrico? NO SE EVIDENCIA EN
CUMPLE NO CUMPLE EL FOLIO 288 LOS CUMPLE
DATOS REQUERIDOS
El equipo incluye los siguientes consumibles. 10 Electrodos NO SE EVIDENCIA EN
autoadheribles para desfibrilacion, cardioversion y marcapasos| CUMPLE NO CUMPLE EL FOLIO 288 LOS CUMPLE
adultos. (Fecha de vencimiento mayor a un afio de la fecha del DATOS REQUERIDOS
entrega)
5 Electrodos autoadheribles para desfibrilacion, cardioversién Y NO SE EVIDENCIA EN
marcapasos pediatricos. (Fecha de vencimiento mayor a un CUMPLE NO CUMPLE EL FOLIO 288 LOS CUMPLE
afio de la fecha de entrega) DATOS REQUERIDOS
15 Rollos de papel para impresion? NO SE EVIDENCIA EN
CUMPLE NO CUMPLE EL FOLIO 288 LOS CUMPLE
DATOS REQUERIDOS
El equipo opera con 110-240VAC, 50/60 Hz? CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Cual es el peso maximo del equipo? 8,6KG 7KG 6.3 KG
El equipo incluye manual de usuario y técnico en espariol? CUMPLE CUMPLE CUMPLE
Indique tipo de calibraciones recomendadas por el fabricante] NO SE EVIDENCIA EN
para el equipo y su periodicidad EL FOLIO 533 LOS
NO ESPECIFICAN DATOS
NO CUMPLE FOLIO NO CUMPLE REQUERIDOSNO SE CUMPLE
EVIDENCIA EN EL
FOLIO 533-706
Posibles Actualizaciones NO ESPECIFICAN NO SE EVIDENCIA EN
NO CUMPLE FOLIO NO CUMPLE EL FOLIO 792 CUMPLE
El tiempo maximo garantizado de respuesta a una eventual
solicitud de mantenimiento, debe ser entre 8 y 12 horas maximo CUMPLE NO CUMPLE NO wm,_mx m/n\u_r_u_nmvﬂmwz EN CUMPLE
El tiempo maximo garantizado de resolucion del problema a una
eventual solicitud de mantenimiento, debe ser entre 24 y 48] NO cumpLe | NO mmmwmrmn_uw_o>z nocumpLe  |NO mmmr mmmm_wmw BNl cumpLe
horas maximo
Cual es el tiempo en que usted garantiza Ia entrega de NO ESPECIFICAN NO SE EVIDENCIA EN
cualquier repuesto. NO CUMPLE FOLIO NO EUMPLE EL FOLIO 795 CUMPLE
Disponibilidad de la empresa de garantizar un equipo de|
respaldo, en caso de que presente falla que deje fuera del CUMPLE NO CUMPLE NO'SE EVIDENCIA EN CUMPLE
EL FOLIO 796
servicio el equipo (SI/NO).
Describa los equipos de calibracién y verificacion disponibles| NO ESPECIFICAN NO SE EVIDENCIA EN
ue la empresa tiene para este tipo de tecnologia. NO CUMPLE FOLIO NO CUMPLE EL FOLIO 797 CUMRLE
Detallar sistema de metrologia y control de calidad de Ia) NO ESPECIFICAN NO SE EVIDENCIA EN
empresa hacia la tecnologia. NO CUMPLE FOLIO NO.CUMPLE EL FOLIO 798 SUMRLE
Protocolos de mantenimiento NO ESPECIFICAN NO SE EVIDENCIA EN
NO CUMPLE FOLIO NO CUMPLE EL FOLIO 799 CUMPLE
En el contrato incluye Control de Calidad (SIINO) NO ESPECIFICAN NO SE EVIDENCIA EN
NO CUMPLE FOLIO NO CUMPLE EL FOLIO 800 CUMPLE
Plan de renovacion tecnolégica propuesta al terminar el tiempo| NO ESPECIFICAN NO SE EVIDENCIA EN
de vida til del equipo. NO GUMPLE FOLIO NOCUMPLE EL FOLIO 801 CUMPLE
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